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Erklarung zu den Bildern:
1. Anschluf? fir Absolutdruckmessung
Mefbereich 0 ... 3 bar

2. Anschluft fur Relativdruckmessung
Mefbereich 0,6 ... 3 bar

3. Low-Bat.

4. Umschelter: | sichtbar — Absolutdruckmessung

5. Umschalter: Il sichtbar — Relativdruckmessung

6. Speichenaste

7. EIN-AUS

8

. Batteriefach fur 9 V-Blockbatterie

Key to illustrations:

1. Connection for absolute pressure measurement
Range 0 ... 3 bar

. Connection for relative pressure measurement
Range —0.6... 3 bar

. Low battery

. Change-over: | visible = Absolute pressure measure-
ment

. Change-over: |l visible = Relative pressure measure-
ment

. Memory button

. ON/OFF

. Battery compartment for 9 V block battery
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Légende des figures:

1. Raccord pour mesure de la pression absolue échelle de
mesure 0 a 3 bar

. Raccord pour mesure de la pression relative échelle de
mesure —0,6 4 3 bar
Chute de tension de |a batterie
Commutateur: | visible —mesure de la pression absolue
Commutateur: |l visible — mesure de la pression relative
Touche de mémorisation .
Marche-arrét

. Logement pour batterie monobloc 9V
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Toelichting bij afbeeldingen:
1. Aansluiting voor absolute drukmeting,
meetbereik 0 ... 3,000 bar
. Aansluiting voor relatieve drukmeting,
meetbereik — 0,600 ... 3,000 bar
. Lage batterij-spanning
. Schuifschakelaar | lsesbaar = absolute drukmeting
. Schuifschakelaar I leesbaar = relatieve drukmeting
. Geheugentoets
AAN —UIT
. Batterijhouder voor 9V platte batterij

M

[ RNy )

)

Spiegazioni relative alle figure:

. Presa rilevamento assoluto 0 ... 3 bar
Presa rilevamento relativo = 0,6 ... 3 bar

. Indice carica batteria

Commutatore | visibile = misura assoluta
. Commutatore || visibile = misura relativa
Tasto memory

IN-OUT

. Alloggio batteria da 9 Volt
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D)

Forklaring till bilderna:

1. Anslutning fér matning av absolut tryck
méatomrade 03 bar

2. Anslutning fér matning av relativt tryck

matomréde —-0,6—3 bar

. Lag batterispanning

. Omkopplare: | synlig = matning av absolut tryck

. Omkopplare: Il synlig = matning av relativt tryck

. Minnesknapp

. TILL - FRAN

. Batterifack for 8 V blockbatteri
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de las imag
1. Racor para medicién de presion absoluta
Margen de medicién: 0 ... 3 bar

2. Racor para medicion de presion relativa
Margen de medicidén: —=0,6 ... 3 bar
3. Tensién baja de la pila
4. Conmutador: | visible — medicién de presion absoluta
5. Conmutador: |l visible — medicion de presion relativa
8. Tecla de memoria
7. CON.-DES
8. Compartimiento para pila cuadrada de 9V

Billedforklaring:

1. Tilslutning for maling af absolut tryk,
maleomrade 0 ... 3 bar

. Tilslutning for méaling af relativt tryk,

maleomrade - 0,6 ... 3 bar

Low-Bat.

Omskifter: | synlig — maling af absolut tryk

Omskifter: |l synlig — maling af relativt tryk

Lagertast

. Afbryder (EINJAUS)

Batterikasse for 9 V-blokbatteri
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Legendas das iltistragoes:

1. Ligagao para a medigao da pressao absoluta
campo de medigao 0 ... 3 bar

. Ligagao para a medigao da pressao relativa

campo de medigao - 0,6 ... 3 bar

. Low-Bat.

. Comutador: visivel | — medigao da pressao absoluta

. Comutador: visivel Il — medigao da pressao relativa

Tecla da memdria

. LIGAR/DESLIGAR

. Compartimento da pilha pilha monaobloco 9 Volt

oNOObRW P
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1. Allgemeines

Das HandmefRgerat V.A.G 1397 A dient zum Messen von Relativ-
driicken im Bereich von —0,6 bar bis 3 bar und Absolutdriicken
zwischen 0 bar und 3 bar. Der dargestellte MeRwert kann durch
die Taste M zwischengespeichert werden.

2.. Inbetriebnahme

Das Gerat wird durch die Taste (1) in Betrieb genommen und ist
sofort betriebsbereit. Der Anschluschlauch wird tber Schnellkupp-
lungen an der Stirnseite des Gerates aufgesteckt. Dabei bedeutet

| Absolutdruck
[} Relativdruck.

3. Anzeige

Der gemessene Druck wird in der 3,5-stelligen Anzeige darge-
stellt. Absolutdriicke werden im Bereich von 0—3,000 bar ange-
zeigt, Relativdriicke im Bereich von -0,600—-3,000. Bereichs-
Uberschreitung wird durch eine 1 und 3 Leerstellen in der Anzeige
dargestellt. Das Aktivieren der Speicherfunktion wird durch Blin-
ken des Dezimalpunktes dargestellt. Bei Absinken der Batterie-
spannung unter einen zuldssigen Grenzwert erscheint ein Pfeil in
der linken oberen Ecke der Anzeige.

4. Anzeigespeicher

Durch Driicken der Taste M wird der momentan in der Anzeige-be-
findliche Wert gespeichert. Der Dezimalpunkt blinkt. Ein zweiter
Tastendruck I6scht die Speicherfunktion.

5. Umschaltung Relativ — Absolutdruckmessung

Durch den Umschalter kann zwischen Relativ- und Absolutdruck-
messung umgeschaltet werden. In Position rechts — Ziffer | ist les-
bar — wird Absolutdruck gemessen, in Position links — Ziffer |l ist
lesbar — Relativdruck. Die Umschaltung kann wéhrend des Be-
triebs erfolgen. Absolut- und Relativdruckmessung erfolgt auf
pneumatisch und elektrisch getrennten Kanalen. Dadurch wird
das Mefsergebnis nicht beeinflulit, wenn der nicht ausgewahlte
Ausgang mit Druck beaufschlagt wird.

6. Batterie wechseln

Das Batteriefach ist von der Riickseite des Gerdtes zugénglich.
Nach L&sen einer Schraube kann der Batteriefachdeckel abge-
nommen und die Batterie gewechselt werden. Als Batterie wird
eine 9 Volt Blockbatterie verwendet.



7. Gewahrleistung

Die Werksgarantie fur das Gerat betragt 12 Monate.
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an die Firma

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222/79214 - Fax: 05222/7170

8. Technische Daten
MeRbereich Absolutdruck
Melbereich Relativdruck

Genauigkeit von Anfangs-
und Endwert

Linearitat
Reproduzierbarkeit
Uberdrucksicherheit

Anzeige

Auflésung

. 0—3bar
. —=0,6—3bar

: +/-0,5%

: +/=0,5%

: +/-0,2%

. max. 1,b-fach
: LCD-Display

Zahlenbereich —0,600-3,000
Ziffernhthe 13 mm
umschaltbar

: 0,006 bar

Melrate

Anzeigerate
Temperaturdrift
Stromaufnahme
Speichermdglichkeit
Versorgungsspannung
Nennlage

Gehduse

Medien

: 1b/sec. mit Mittelwertbildung
: 3/sec.

: +/—0,5% im Bereich 0-60°C
pca. 12mA

: von Momentanwerten

: 9Volt Blockbatterie

. beliebig

: ABS

: gasférmig, nichtaggressiv

@ »



1. General

The hand-held measuring appliance V.A.G 1397 A is used for
measuring the relative pressures overarange of 0.6 bar up to 3 bar
and absolute pressures between 0 bar and 3 bar. The measuring
values displayed can be temporarily stored by pressing the M but-
ton.

2. Putting into operation

The appliance is put into operation by depressing button () and it
is then ready forimmediate use. The connecting hose is attached
to the front end of the tester by means of a quick-release coupling.
Here, this means.

Absolute pressure
Relative pressure.

3. Display

The pressure measured is shown in the 3.5 digit display. Absolute
pressures are displayed over a range of 0—3.000 bar, relative pres-
sures over a range of —0.600—-3.000. If the ranges are exceeded
indication on the display is by way of a 1 and 3 vacant places.
When the memory function is activated this is indicated by the de-
cimal point flashing. If the battery value drops below the permissi-
ble limit an arrow appears in the upper left hand corner of the dis-

play.

4. Display memory

By pressing button M the value shown at thatinstantin the display
is stored. The decimal point flashes. Pressing the button a second
time cancels the memory function.

5. Changeover between relative and absolute pres-
sure measurement

One can change over between relative and absolute pressure
measurement by moving the change-over switch. The right hand
position — | figure is readible — absolute pressure is being mea-
sured. In the left hand position — Il figure is readible — relative pres-
sure is being measured. Changing over can take place during oper-
ation. Absolute and relative pressure measurement is carried out
pneumatically and electrically through separate channels. This
means that the measured result is not influenced if pressure is
applied to the non-selected channel.

6. Changing battery

The battery compartment is accessible from the reverse side of
the tester. After removing Phillips screw the battery compartment
cover can be taken off and the battery changed. The battery used
is a 9 Volt block battery.



7. Warranty

The factory guarantee for the test appliance is 12 months.

In cases of defect please contact

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Telephone: 05222/79214 - Fax: 05222/7170

8. Technichal data

Measuring range — absolute
pressure

Measuring range —relative
pressure

Accuracy from start to end value

Linearity
Reproducability
Excess pressure safety
Display

Stages

. 0—3bar

. —0.6-3bar

: +/-0.5%

: +/-05%

D +-0.2%

: max. 1.5times
. LCDdisplay

Figure range —0.600-3.000
Height of figures 13 mm
Can be switched over

. 0.006 bar

Measuring rate

Display rate
Temperature drift
Currentdraw
Storage possibility
Voltage supply
Holding position
Housing

Media

. 15times per second

displaying

. 3times per second

: +/-0.5%inrange 0-60°C

: Approx. 12 mA

. Of momentary values

. 9Volt block battery

. Asrequired

. ABS

. Gaseous form, non aggressive

D »
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1. Généralités

Le contréleura main V.A.G 1397 A sert a mesurer les pressions re-
latives sur une échelle s'étendant de — 0,6 & 3 bar et les pressions
absolues comprises entre O et 3 bar. La valeur de mesure repré-

sentée peut étre mise temporairement en mémoire grace a la tou-
che M.

2. Mise en service

L'appareil est mis en service en appuyant sur la touche (1) et est
immédiatement opérationnel. Le flexible de raccordement est
branché sur le devant de |'appareil au moyen de raccords rapides.
Les chiffres romains signifient

pression absolue
pression relative.

3. Affichage

La pression mesurée s'inscrit sur |'affichage a «3,5» chiffres. Les
pressions absolues sont indiquées sur I'échelle allant de 0 a
3,000 bar, les pressions relatives sur celle comprise entre —0,600
et 3,000 bar. Le dépassement d’'une échelle de mesure est indi-
qué sur l'affichage par le chiffre 1 et 3 places libres. Le clignote-
ment du point décimal signale que la fonction de mémorisation
est activée. Lorsgue la tension de la batterie descend en dessous
d'une valeur limite admissible, une fleche apparait dans le coin
supérieur gauche de l'affichage.

4. Mémoire d'affichage

La valeur indiguée momentanément sur |'affichage est mémori-
sée par appui sur la touche M. Le point décimal clignote. Un deu-
xieme appui sur la touche efface la fonction de mémorisation.

5. Commutation de la mesure de pression relative/
pression absolue

Le commutateur permet d'alterner entre la mesure de pression
relative et la mesure de pression absolue. En position droite — le
chiffre | est lisible — ¢'est la pression absolue qui est mesurée; en
position gauche — le chiffre |l est lisible — c'est la pression relative.
La commutation peut étre effectuée pendant le fonctionnement.
La mesure des pressions absolue et relative s'opére sur des ca-
naux séparés de fagon pneumatique et électrique, ce qui permet
de ne pas influencer le résultat de la mesure quand la sortie non
sélectionnée recoit une pression.

6. Remplacement de la batterie

Le logement de la batterie est accessible au dos de I'appareil.
Apres dévissage d'une vis, le couvercle du logement de batterie
peut étre retiré et la batterie remplacée. La batterie utilisée est
une batterie monobloc de 9 volts.



7. Garantie

La garantie offerte par I'usine sur I'appareil est de 12 mois.
En cas d'avarie, veuillez vous adresser a la société

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Télephone: 05222/79214 - Fax: 05222/7170

8. Caratéristiques techniques

Echelle de mesure de
pression absolue

Echelle de mesure de
pression relative

Exactitude des valeursinitiale
etfinale

Linéarité
Reproductibilité
Sécurité surpression
Affichage

Résolution

: 0a3bar
: —0,6a3bar

. +/-0,6%
© +/-0,5%
: +/-0,2%
: 1,56 fois maxi

- cristaux liquides LCD

gamme des chiffres de
—-0,60043,000

hauteur des chiffres 13 mm
commutable

0,006 bar

Taux de mesure

Taux d'affichage
Dérive thermique

Puissance absorbée
Possibilité de mémorisation
Tension d'alimentation
Situation nominale

Boitier

Milieu

. 15/s avec formationd'une

valeur moyenne

: 3fs

. 4+/-0,5% danslazone

comprise entre 0et60°C

s env. 12mA

. devaleurs momentanées

. batterie monobloc de 9 volts
. quelconque

. ABS (acrylonitrile-

butadiéne-styréne)

. gazeux, non agressif

Qo »
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1. Algemeen

Het testapparaat V.A.G 1397 A is ontworpen voor het meten van
relatieve drukken tussen 0,600 en 3,000 bar alsmede absolute
drukken tussen 0 en 3,000 bar. De weergegeven meetwaarde kan
door indrukken van toets M tijdelijk worden vastgehouden.

2. Inschakelen

Het apparaat wordt met toets (1) ingeschakeld en is direct bedrijfs-
klaar. De slang wordt m.b.v. snelkoppelingen aan de voorzijde van
het apparaat aangesloten. Daarbij betekent

I Absolute druk
] Relatieve druk.

3. Weergave

De gemeten druk wordt in het display weergegeven. Absolute
drukken worden in een bereik van 0 ... 3,000 bar aangegeven. Re-
latieve drukken worden in een bereik van — 0,600 ... 3,000 bar aan-
gegeven. Overschrijding van het bereik wordt aangegeven met
een 1 in combinatie met 3 lege posities. Als de geheugenfunctie
actief is, knippert de decimale punt. Indien de batterij-spanning
onder een toelaatbare grenswaarde daalt, verschijnt er in de linker
bovenhoek van het display een pijl.

4. Geheugen

Door indrukken van toets M wordt de op dat momentaangegeven
waarde vastgehouden. Hierbij knippert de decimale punt. Op-
nieuw indrukken van toets M schakelt de geheugenfunctie weer
uit. ' -

5. Omschakeling relatieve/absolute drukmeting

Met de schuifschakelaar kan tussen relatieve en absolute druk-
meting worden gewisseld. In de rechter stand (cijfer | is leesbaar)
wordt de absolute druk gemeten. In de linker stand (cijfer Il is lees-
baar) wordt de relatieve druk gemeten. Het wisselen kan tijdens
het meten geschieden. De absolute en relatieve drukmeting ge-
schiedt door pneumatisch en elektrisch gescheiden kanalen. Hier-
door wordt de meting niet beinvioed, indien de niet gekozen uit-
gang onder druk staat.

6. Batterij verwisselen

De batterijhouder zit aan de achterzijde van het apparaat. Na het
losdraaien van de schroef, kan het deksel worden losgenomen. Er
wordt gebruik gemaakt van een platte 9 volt batterij.



7. Garantie

De fabrieksgarantie op het apparaat is 12 maanden. Bij defecten
contact opnemen met uw importeur.

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Telefon: 065222/79214 - Fax: 05222/7170

8. Technische gegevens
Meetbereik absolute druk
Meetbereik relatieve druk

Nauwkeurigheit van begin-
en eindwaarde

Lineariteit
\Weergavemogelijkheid
Overdrukbeveiliging
Display

Digitale weergave
Meetsnelheid

10

: 0...3,000bar
: =0,600...3,000 bar

: +/-0,5%
: +/-0,5%
2 4+/-0,2%
: max. 1560%

. LCD-display
weergavebereik
-0,600 ... 3,000 bar
cijfferhoogte 13mm
omschakelbaar

- ineenheden van 0,006 bar

. 15 keer per sec. waaruitde
berekende gemiddelde
waarde wordt weergegeven

Weergavesnelheid

Temperatuurinvioed

Stroomverbruik
Geheugenfunctie

Voedingsspanning

Stand testapparaat tijdens
gebruik

Materiaal behuizing
Display-inhoud

. 3keerpersec.
. +/-0,5% in hetbereik

van 0—-60°C

cca.12mA
. voorde op datmoment

weergegeven waarde

- 9volt platte batteri]

. willekeurig
. ABS-kunststof
: gasvormig, nietagressief

o 1
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1. Generalita

La strumento manuale V.A.G 1397 A serve alla misurazione delle
pressioni relative nel campo da 0,6 fino a 3 bar nonche di quelle
assolute tra 0 e 3 bar. |l valore misurato rappresentato pud venire
infra-memorizzato agendo sul tasto M.

2. Messa in funzione

Il tester & pronto alla sua funzione, premendo il tasto (D). Il tubo di
collegamento viene innestato mediante giunti rapidi sul frontale
dello strumento, che significano:

pressione assoluta
pressione relativa.

3. Indicazione

La pressione misurata viene rappresentata in display a 3,5 posti.
Pressioni assolute vengono indicate in campo da 0—3,000 bar,
quelle relative da —0,600-3,000 bar. Il superamento dei valori
viene rappresentato da un 1 e posti vuoti sul display. L'attivazione
della funzione memoria & rappresentata dal lampeggiare del punto
decimale. Diminuendo la carica della batteria, al disotto diun limite
consentito, appare in display una freccia, nell'angolo sinistro
superiore.

4. Memorizzazione

Premendo il tasto M viene memorizzata la pressione momenta
nea rilevata. Il punto decimale prende a lampeggiare. Premendo d
nuovo il tasto, viene cancellata la funzione memoria.

5. Commutazione rilevamento relativo/assoluto

Il commutatore consente di passare da misurazione relativa st
quella assoluta. A destra — & leggibile la cifra | —viene rilevata pres
sione assoluta, a sinistra — cifra Il — quella relativa. |l rilevamentc
delle pressioni relativa ed assoluta avviene tramite canali pneuma
tico-elettrici separati. In tal modo il risultato delle misurazioni nor
viene influenzato, se I'uscita non selezionata non riceve pres
sione.

6. Sostituzione della batteria

L'alloggiamento della batteria & accessibile sul dorso del tester
Allentando una vite puo venire staccato il coperchio e sostituita I
batteria. Usare una batteria da 9 Volt.

i



7. Garanzia

La garanzia si estende per 12 mesi.
In caso di guasti, rivolgersi all'lmportatore Generale Autogerma
SpA.

8. Dati tecnici

Campo misura pressione Misurazione : 15sec. avalore medio
assoluta : D-3bar Indicazione : 3secondi

Campo misura pressione relativa : —0,6-3 bar Temperatura funzionamento : +/-0,5%tra0-60°C
Precisione valore iniziale/finale 1 +/=0,5% Resoibirmenio dettdis & e 12T

Linearita P +/-05% Memorizzazione possibile . valorimomentanei
Riproducibilita P +=0,2% Alimentazione - batteriada9Volt
Sicurezza sovraccarico : max. 1,5 volte [HBliEE - ABS

Indicazione : g;fr‘;iﬁ; E((:)%OO—E,OOO Prodotti - gassosi, Non aggressivi

Altezza cifre 13 mm
commutabile

Risoluzione : 0,006 bar

12
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1. Allméant

Den behéndiga tryckméataren V.A.G 1397 A &r avsedd fér méatning
av relativa tryck i omrédet fran —0,6 till 3 bar och absoluta tryck
mellan O bar och 3 bar. Det visade matvérdet kan lagras i ett mat-
minne med knappen M.

2. Inkoppling

Tryckmaétaren kopplas in med knappen (1) och &r genast driftklar,
Métslangen ansluts dver snabbkopplingar till framkanten pa mata-
ren. Harvid betyder

Absplut tryck
Relativt tryck.

3. Indikering

Det uppmatta trycket visas pa den 3,5-siffriga displayen. Absoluta
tryck visas i omrédet frdn 0—3,000 bar, relativa tryck i omrédet frén
—0,600-3,000. Overskridning av omradet indikeras med “1” och
tre tomma stéllen pa displayen. Inkoppling av minnesfunktionen
indikeras genom att decimalpunkten blinkar. Vid for lag batteri-
spanning blir en pil synlig i det vanstra évre hérnet pa displayen.

4. Matminne

Om man trycker pé knappen M lagras det égonblickliga vardet pa
displayen i métminnet. Decimalpunkten blinkar. Nasta tryck pa
knappen témmer minnet.

5. Omkoppling relativ — absolut tryckmaétning

Med omkopplaren kan man koppla om mellan relativ och absolut
tryckmatning. | lage at hoger — siffran | &r synlig — méts det abso-
luta trycket, &t vénster — siffran |l syns — det relativa trycket. Om-
kopplingen kan ske under drift. Absolut och relativ tryckmatning
sker dver pneumatiskt och elektriskt skilda kanaler. Harigenom
paverkas matresultatet inte, om den icke valda utgangen utsétts
for tryck.

6. Byte av batteri

Batterifacket &r atkomligt fran baksidan p& tryckmataren. Sedan
man lossat en skruv kan locket p& batterifacket tas av och batteriet
bytas. Som batteri anvéands ett 9 volt blockbatteri.

13



7. Serviceattagande

Fabriksgarantin for tryckmaétaren uppgér till 12 ménader.
Vand dig vid reklamation till V.A.G Sverige, Verktygsavdelningen.

8. Tekniska data

Matomrade absolut tryck : 0-3bar Mathastighet : 15/s med uppkommande
Matomrade relativt tryck : —0,6-3bar _ megehirie
Onoggrannhet hos utgangs- Uppdatering s
och slutvérde : +/-0,6% Temperaturdrift : +/-0,5%iomradet0—-60
Linearitet : +/-0,5% Stromforbrukning ccal2mA
Reproducerbarhet D +-0,2% Matminne . formomentanvéarden
Overtryckssikerhet . max. 1,5-faldig Strémférsorining : 9volt blockbatteri
Visning : LCD-display Matlage : godtyckligt

talomrade —0,600-3,000 Hije - ABS

sifferhdjd 13 mm '

omkopplingsbar Medier : gasformiga, inte aggressiy

Upplésning . 0,006 bar

&
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1. Generalidades

El aparato de mano V.A.G 1397 A sirve para medir presiones rela-
tivas de 0,6 a 3 bar y presiones absolutas de 0 a 3 bar. El valor
medio visualizado puede almacenarse temporalmente pulsando
la tecla M.

2. Puesta en marcha

El aparato se pone en marcha pulsando la tecla (7). Nada mas
pulsar la tecla, el aparato esta dispuesto para el servicio. El tubo
flexible de empalme se enchufa en el lado frontal del aparato
mediante acoplamientos rapidos, significando

presion absoluta
presion relativa.

3. Display

La presion medida se visualiza en el display. Se indican presiones
absolutas de 0 a 3,000 bar y presiones relativas de 0,600 a 3,000
bar. En caso de haberse sobrepasado el margen, aparecer4 en el
display un 1y 3 blancos. La activacion de la funcién de almacena-
miento viene indicada por el parpadeo del punto decimal. Al bajar
la tension de la pila por debajo de un valor limite admisible, apare-
cera una flecha en el rincén superior izquierdo del display.

4. Memoria del display

Pulsando la tecla M, se almacena el valor visualizado en el display
en el momento respectivo. Parpadeara el punto decimal. La fun-
cion de memoria se anula pulsando otra vez la tecla.

5. Conmutacién de medicion de presion relativa a pre-
sion absoluta

Mediante el conmutador puede pasarse de la medicién de la pre-
sion relativa a la de la absoluta y viceversa. En la posicion derecha
—cifra | leible — se mide la presion absolutay en la izquierda — cifra
Il leible —, la relativa. La conmutacién es posible con el aparato en
marcha. La medicién de las presiones absoluta y relativa se efec-
tla en canales separados neumatica y eléctricamente. De este
modo, la existencia de presion en la salida no elegida no influira en
el resultado de la medicion.

6. Cambio de la pila

El compartimiento de la pila es accesible por el lado trasero del
aparato. Después de soltar un tornillo, puede quitarse la tapa para
proceder al cambio de la pila. Se usan pilas cuadradas de 9 voltios.
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7. Garantia

La garantia de fabrica para este aparato es de 12 meses. En caso
de anomalias sirvanse diriairse a

KLAUS FISCHER Mef3- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
‘Teléfono: 05222/79214 - Fax: 06222/7170

8. Datos técnicos

Margen de medicion — ‘ Velocidad de medicion . 15/s con formacion de valc
presion absoluta : 0—3bar medio
Margen de medicion — Velocidad de indicacion : 3/s
presion relativa : —0,6-3bar Deriva térmica . +/-0,5% enmargende
Exactitud de los valores 0-60°C
ek ; y il AR
inicial y final P +/-05% Absorcidon de corriente © aprox. 12 mA
i . i % i o,
Llne-_ahdad P +-05% Posibilidad de almacenamiento  : valores momentaneos
e oo
Reproducibilidad P +=02% Tension de alimentacion . Pilacuadradade 9V
Seguridad de sobrepresion : max. 1,bveces Besinlbridasamisis - avoluntad
Display . LCD-Display L Caja - ABS
margen NUMerico:
-0,600-3,000 Medios . gaseiformes, no agresivos
alturadecifras 13 mm
conmutable
Resolucion . 0,006 bar



1. Alment

Tester for turbolader V.A.G 1397 A anvendes til maling af relativt
tryk fra — 0,6 bar til 3 bar og absolut tryk mellem 0 bar og 3 bar. Den
viste malevaerdi kan lagres ved at trykke tast M.

2. qug

Der teendes for testeren med tast (1), og testeren er derefter
straks klar til brug. Tilslutningsslangen saettes pa testeren ved
hjeelp af en lynkobling.

Tilslutninger:

Absolut tryk
Relativt tryk.

3. Display

Det maélte tryk vises pa et 3,5-positioners display. Absolut tryk vi-
ses i omradet fra 0—3,000 bar, relativt tryk i omradet fra —0,600—
3,000 bar. Overskridelse af et omrade vises pa displayet med et 1
og *tomme positioner. Aktivering af lagerfunktionen vises ved, at
decimalpunktummet blinker. Nar batterispaendingen er faldet til
under en fastsat greensevaerdi, fremkommer en pil i overste ven-
stre hjerne af displayet.

4. Lager

Ved at trykke pa tast M lagres den vaerdi, der i ejeblikket vises pa
displayet. Decimalpunktummet blinker. Ved at trykke tast M
endnu en gang slettes lagerfunktionen.

5. Skift mellem maling af relativt tryk og absolut tryk

Ved hjeelp af skiftekontakten kan der skiftes mellem maling af rela-
tivt tryk og absolut tryk. Med kontakten i hejre stilling —tallet | syn-
ligt — méles absolut tryk, i venstre stilling — tallet Il synligt — males
relativt tryk. Omskiftning kan finde sted, mens testeren er i brug.
Maling af absolut og relativt tryk finder sted ad pneumatisk og
elektrisk adskilte kanaler. Dette betyder, at méleresultatet ikke pa-
virkes, hvis den ikke valgte udgang pavirkes af tryk.

6. Batteri udskiftes

Batterikassen er placeret pa testerens bagside. Ved at losne en
skrue kan batterikassens deeksel tages af, og batteriet udskiftes.
Der anvendes et 9 Volt blokbatteri.
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7. Garanti

Der er 12 maneders fabriksgaranti pa testeren.
Ved skader eller fejl kontaktes Serviceafdelingen.

Fabrikant:

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222/79214 - Fax: 05222/7170

8. Tekniske data
Maleomrade absolut tryk
Maleomrade relativt tryk

Negjagtighed for begyndelses-
og slutveerdi

Linearitet
Reproduktion
Sikker mod overtryk
Display

Oplasning

. 0—3bar
. —0,6—3bar

: +/-0,5%

© +/-0,5%

D +/-0,2%

: Max. 1,5gange
. LCD-display

Talomrade —0,600-3,000
Talhajde 13mm
omskiftelig

: 0,006 bar

Malefrekvens

Visningsfrekvens
Driftstemperatur
Stremforbrug
Lagermulighed
Stremforsyning
Arbejdsstilling
Kabinet

Medier

: 1B/sec. med udregning a

middelveerdi

. 3/sec.

: +/-0,5% iomradet 0—6l
» Ca. 12mA

. Fraojebliksvaerdier

. 9Voltblokbatteri

. Vilkéarlig

. ABS

. Luftformig, ikke aggress

)



W

1. Generalidades

O aparelho de medicdo manual V.A.G 1397 A serve para medir
pressdes relativas num campo de medigdo de — 0,6 a 3 bar e pres-
soes absolutas entre 0 e 3 bar. O valor de medigao apresentado
pode ser temporariamente memorizado através da tecla M.

2. Colocacao em funcionamento

O aparelho é posto a funcionar através da tecla (1), ficando
imediatamente operacional. O tubo de ligagao € introduzido do
lado da frente do aparelho, através duma ligacao rapida, significando

| = pressao absoluta
Il = pressao relativa.
3. Indicacao

A pressao medida é representada na indicagao de 3,5 digitos. Os
valores de pressao absoluta sao indicados de 0—3,000 bar, os de
pressao relativa de —0,600 a 3,000. A ultrapassagem do limite é
indicada por um 1 e trés espacos em branco. Quando a fungdo da
memaria € activada, o ponto decimal entra em intermiténcia. Se a
tensao da pilha descer abaixo dum valor limite admissivel, aparece
uma seta no canto superior esquerdo do mostrador.

4. Memoria do indicador

Premindo a tecla M, é registado na memaria o valor indicado
nesse momento. O ponto decimal acende em intermiténcia. Vol-
tando a premir a tecla, é apagada a fungao da memoria.

5. Comutacdo da medicdo da pressdo relativa para
pressdo absoluta

Através do comutador, € possivel comutar da medicao da pressao
relativa para a medicdo da pressao absoluta. Na posicao da direita
— pode-se ler o digito | — &€ medida a presséo absoluta, na posicao
da esquerda — |é-se o digito |l — & medida a pressao relativa. A co-
mutacao pode ser efectuada com o aparelho em funcionamento.
A medicédo da pressao absoluta e relativa é feita por canais pneu-
maticos e eléctricos separados. Deste modo, nao é afectado o re-
sultado da medigdo quando a saida que néo foi seleccionada re-
cebe pressao.

6. Substituicao da pilha

O acesso ao compartimento da pilha € feito pela parte de tras do
aparelho. Depois de se soltar um parafuso, pode-se retirar a tampa
desse compartimento e substituir a pilha. E utilizada uma pilha
quadrada de 9 Volt.
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7. Garantia

O aparelho esta coberto por uma garantia de 12 meses. Em caso
de avaria, queira dirigir-se & firma

KLAUS FISCHER MeR- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a, 32107 Bad Salzuflen
Telefone: 05222/79214 - Fax: 06222/7170

8. Dados técnicos

Campo de medicao da pressao
absoluta

Campo de medicao da pressao
relativa

Precisao do valorinicial e final
Linearidade
Reprodutibilidade

Seguranga contra a sobrepressao :
. display LCD

Indicacao

Resolugéo

20

: 0—3bar

: —0,6—3bar
: +/-05%
: +/-0,5%
C+—-0,2%

max. 1,5 x

gama numerica
—-0,600a 3,000

altura dos digitos 13 mm
comutavel

. 0,006 bar

indice de medicao

{ndice de indicagao

Desvio em funcao da
temperatura

Intensidade da corrente de
utilizagao

Possibilidade de memorizacao
Tensao de alimentagao
Posicao nominal

Caixa

Veiculo

. 156/seg. com calculo de

valores médios

. 3/seq.
. +/-0,5%nagamade0-

: aprox. 12 mA

. de valores momentanec
. pilha quadrada 9 Volt

: qualgueruma

. ABS

. gasoso, NA0 agressivo



© 1993 VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG
Wierkstatt-Ausrustung/Vertrieb - Alle Rechte vorbehalten.
Printed in Germany 10/96




